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(1. Informacje og·lne) 

1. Sterownik zdalny należy ustawić w kierunku odbiornika w klimatyzatorze. 

2. Sterownik zdalny powinien znajdować się w odległości 8 metrów od odbiornika. 

3. Pomiędzy sterownikiem zdalnym i odbiornikiem nie mogą znajdować się żadne przeszkody. 

4. Sterownik zdalny należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. w wyniku upuszczenia na 

podłogę. 

5. Sterownik należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz trzymać z dala od urządzeń 

grzewczych i innych źródeł ciepła. 

6. Należy stosować dwie baterie nr 7. Nie należy stosować baterii elektrycznych. 

7. Jeżeli sterownik nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie ze sterownika. 

8. Jeżeli szum związany z przesyłaniem sygnału nie jest słyszalny wewnątrz lub na wyświetlaczu nie jest 

widoczny symbol odbioru sygnału, należy wymienić baterie. 

9. Jeżeli po naciśnięciu przycisku pilota następuje wyzerowanie ustawień, oznacza to za niski poziom 

naładowania baterii. Należy wymienić baterie w pilocie. 

10. Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonych do tego celu pojemników. 

Uwaga: 

* Rysunek przedstawia wygląd typowego pilota oraz przyciski umożliwiające korzystanie z niemal 

wszystkich dostępnych funkcji. Pilot widoczny na rysunku może różnić się nieznacznie od pilota 

dołączonego do zakupionego klimatyzatora (w zależności od modelu). 

* Na wyświetlaczu są widoczne symbole wszystkich dostępnych funkcji klimatyzatora po pierwszym 

uruchomieniu lub ponownym włączeniu. W rzeczywistości wyświetlacz pokazuje jedynie symbole 

aktualnych ustawień. 

* Klimatyzatory pracujące tylko w trybie chłodzenia nie posiadają funkcji ogrzewania, w tym funkcji ogrzewania 

elektrycznego. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku pilota funkcja ogrzewania nie zostanie 

uruchomiona. Prosimy nie naciskać przycisków funkcji niedostępnych w zakupionym modelu klimatyzatora. 

Uwaga: W trybie cyrkulacji powietrza ustawienia temperatury są niedostępne. 

 Tryb samoczynnego wyłączenia 

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk SLEEP, aby uruchomić 

funkcję samoczynnego wyłączenia. 

4. Aby wyłączyć funkcję samoczynnego wyłączenia, naciśnij ponownie przycisk SLEEP. Wprowadzone 

ustawienia pozostaną aktywne podczas pracy klimatyzatora. 

5. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć klimatyzator. 

Cykl pracy klimatyzatora w trybie samoczynnego wyłączenia:  

1. Tryb chłodzenia: 

3. Po 7 godzinach pracy w trybie SLEEP klimatyzator zostanie automatycznie wyłączony. 

3.3 Instalacja sterownika przewodowego 
1. Odłącz panel podstawy od sterownika przewodowego. 

2. Za pomocą dwóch śrub przymocuj panel do ściany w sposób przedstawiony na rysunku poniżej. 

3. Przed podłączeniem sterownika przewodowego do panelu podstawy upewnij się, że przewód 

przyłączeniowy sterownika jest bez problemu dostępny. 

4. Podłącz sterownik przewodowy do jednostki wewnętrznej za pomocą przewodu dołączonego w 

zestawie. 
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 Tryb osuszania 

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb osuszania Dry. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków /  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe naciśnięcie 

przycisku zmienia temperaturę o 1oC. 

4. Naciśnij przycisk SPEED, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby prędkości 

obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis funkcji występujących we wszystkich typach sterownika przewodowego. 

Brak reakcji po naciśnięciu przycisku oznacza, że zakupiony klimatyzator nie posiada wybranej funkcji. 

 Programator czasowy 

1) Ustawienie zegara 

Aby ustawić zegar podczas użytkowania sterownika, wykonaj poniżej opisane czynności: 

1. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk TIMING, aby włączyć funkcję zegara. 

2. Za pomocą przycisków  /  ustaw godzinę. Zegar działa w systemie 12-godzinnym, przy czym 

a.m. oznacza czas przed południem, a p.m. - czas po południu. 

3. Naciśnij ponownie przycisk TIMING, aby zatwierdzić ustawioną godzinę. 

2) Funkcja Timing ON (czas uruchomienia klimatyzatora) 

Funkcję Timing ON należy ustawić przy wyłączonym klimatyzatorze. 

Wykonaj poniżej opisane czynności: 

1. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk TIMING. Na wyświetlaczu pojawi się 

migający symbol ON. 

2. Za pomocą przycisków  /  ustaw godzinę. Zegar działa w systemie 12-godzinnym, przy czym 

a.m. oznacza czas przed południem, a p.m. - czas po południu. 

3. Naciśnij ponownie przycisk TIMING, aby zatwierdzić ustawioną godzinę. 

4. Za pomocą odpowiednich przycisków wprowadź inne ustawienia klimatyzatora (m.in. tryb pracy, temperaturę, 

nawiew, prędkość wentylatora itd.). 

Uwaga: Jeżeli ustawiona godzina zegara lub czasu uruchomienia klimatyzatora jest taka sama jak godzina 

wprowadzania ustawień, klimatyzator zostanie automatycznie włączony lub odpowiednio wyłączony. 

 Tryb wentylacji 

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Naciśnij przycisk SPEED. Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID 

(średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć klimatyzator. 

2.1 Sterownik zdalny F  

 2.1.1 Opis przycisków 

Klapkę należy otwierać 

od lewej do prawej. 

Przycisk  

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klimatyzator. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 

klimatyzatora.  Przycisk MODE 

Przycisk umożliwia wybór pracy klimatyzatora. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy 

klimatyzatora w następującej kolejności: 

Tryb pracy można sprawdzić na wyświetlaczu. 
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2. Sterownik zdalny 



 

 

Uwaga: Modele typu cooling-only  nie posiadają funkcji ogrzewania. 

 Przycisk FAN 

Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID 

(średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

 Przycisk SWING Zmiana kierunku nawiewu powietrza poprzez zmianę ustawienia żaluzji poziomych. 

Po naciśnięciu klawisza poziome żaluzje odpowiedzialne za kierunek nawiewu powietrza zaczną się 

automatycznie wychylać. 

Po uzyskaniu optymalnego ustawienia naciśnij przycisk ponownie, aby zablokować żaluzje. 

 Przyciski + /  

Przyciski umożliwiają zwiększenie lub obniżenie zaprogramowanej temperatury. 

Temperaturę można ustawiać w zakresie od 16oC do 32oC. 

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę temperatury o 1oC. 

Temperatury nie można ustawiać podczas pracy urządzenia w trybie FAN (wentylacja). 

 Przycisk Timer/Clock / Przycisk Timer 

Przycisk ten służy do włączenia/wyłączenia programatora czasowego. 

 Przycisk Sleep 

Naciśnij przycisk SLEEP. Na wyświetlaczu pojawi się symbol , co oznacza, że funkcja SLEEP została 

włączona. 

 2.1.2 Instrukcja użytkowania 

 Tryb automatyczny 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb automatyczny. 

3. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby prędkości 

obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

¶ Tryb chłodzenia/ogrzewania (Model cooling only  nie posiada funkcji ogrzewania) 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków /  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe 

naciśnięcie przycisku zmienia temperaturę o 1oC. 

4. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby prędkości 

obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

 Przycisk Health 

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję Health. 

 Przycisk Time +/- 

Naciśnięcie przycisku TIME+ powoduje zwiększenie ustawionego czasu o 0,5 godz. Naciśnięcie przycisku 

TIME- powoduje zmniejszenie ustawionego czasu o 0,5 godz. 

 Przycisk Sleep 

Naciśnij przycisk SLEEP. Na wyświetlaczu pojawi się symbol , co oznacza, że funkcja SLEEP została 

włączona. 

 Przycisk Temperature +/- 

Naciśnięcie przycisku + powoduje zwiększenie ustawionej temperatury o 1oC. Naciśnięcie przycisku - 

powoduje zmniejszenie ustawionej temperatury o 1oC. 

 Przycisk Timing 

Ustawienie funkcji Timing On (czasu włączenia klimatyzatora) lub Timing Off (czasu wyłączenia klimatyzatora). 

 Przycisk Heat Exchange 

Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb Heat Exchange. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 

trybu Heat Exchange. (Funkcja dostępna jedynie w niektórych niestandardowych modelach.) 

 Przycisk Total Heat Air Velocity 

W trybie Heat Exchange są dostępne dwa tryby prędkości obrotowej wentylatora: Low (niska) oraz High 

(wysoka). 

(Funkcja dostępna jedynie w niektórych niestandardowych modelach.) 

Przycisk Filter 

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol , naciśnięcie przycisku FILTER spowoduje wyłączenie funkcji 

przypisanej do przycisku. 

Należy pamiętać o konieczności regularnego czyszczenia filtra. 

(Funkcja dostępna jedynie w niektórych niestandardowych modelach.) 

3.2.2 Instrukcja użytkowania 

 Tryb automatyczny 

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb automatyczny. 

3. Naciśnij przycisk SPEED. Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID 

(średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć klimatyzator. 

 Tryb chłodzenia/ogrzewania (Model cooling only  nie posiada funkcji ogrzewania) 

1. Naciśnij przycisk  lub po prostu przycisk HEAT/COOL, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe naciśnięcie 

przycisku zmienia temperaturę o 0,5oC. 

4. Naciśnij przycisk SPEED. Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID 

(średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć klimatyzator. 

Niska Średnia Wysoka Auto 



 

 

(9) Przycisk 

Temperature +/- 

Wskaźnik trybu pracy klimatyzatora 

 3.2.1 Opis przycisków 

 Przycisk ON/OFF 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klimatyzator. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje 

wyłączenie klimatyzatora. 

 Przycisk Air Swing 

Naciśnij przycisk, aby uruchomić automatyczne ustawienie łopatek poziomego przepływu powietrza. Gdy 

łopatki pionowego przepływu powietrza zostaną ustawione w żądanym położeniu, ponownie naciśnij przycisk, 

aby zatrzymać łopatki przepływu poziomego w danym położeniu. 

 Przycisk Mode 

Przycisk umożliwia wybór pracy klimatyzatora. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy 

klimatyzatora w następującej kolejności: 

 Przycisk Air Velocity 

Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO 

(regulacja automatyczna). 

 Przycisk Self-Check 

Przycisk umożliwiający technikowi ustawienie statusu eksploatacyjnego. 

 Tryb wentylacji 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są trzy tryby prędkości 

obrotowej wentylatora: LOW, MID, HIGH. 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: W trybie cyrkulacji powietrza ustawienia temperatury są niedostępne. 

 Tryb osuszania 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb osuszania Dry. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków /  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe naciśnięcie 

przycisku zmienia temperaturę o 1oC. 

4. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby prędkości 

obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis funkcji występujących we wszystkich typach sterownika 

zdalnego. Brak reakcji po naciśnięciu przycisku oznacza, że zakupiony klimatyzator nie posiada 

wybranej funkcji. 

 Programator czasowy 

1) Ustawienie zegara 

Aby ustawić zegar podczas użytkowania sterownika, wykonaj poniżej opisane czynności: 

1. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk Timer/Clock, aby włączyć 

funkcję zegara. 

2. Za pomocą przycisków  /  ustaw godzinę. Zegar działa w systemie 12-godzinnym, przy 

czym a.m. oznacza czas przed południem, a p.m. - czas po południu. 

3. Naciśnij ponownie przycisk TIMER/CLOCK, aby zatwierdzić ustawioną godzinę. 

3.2 Sterownik przewodowy II 

(10) Funkcja Timing 

Blokada 

Czyszczenie filtra 

Nagrzanie wstępne 

(13) Funkcja filtra 

(11) Funkcja Heat 

Exchange 

(12) Funkcja Total 

Heat Air Velocity 

Wskaźnik trybu pracy klimatyzatora 

(1) Przycisk włączenia/wyłączenia klimatyzatora 

(2) Zmiana kierunku nawiewu 

(3) Zmiana trybu pracy klimatyzatora 

(4) Zmiana prędkości wentylatora 

(5) Funkcja Self-Check 

(6) Funkcja emisji anionów 

(7) Ustawienie 

czasu 

(8) Funkcja Sleep 
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2) Funkcja Timing ON 

Funkcję Timing ON należy ustawić przy wyłączonym klimatyzatorze. 

Wykonaj poniżej opisane czynności: 

1. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk TIMING. Na wyświetlaczu pojawi 

się migający symbol ON. 

2. Za pomocą przycisków  /  ustaw godzinę. Zegar działa w systemie 12-godzinnym, przy 

czym a.m. oznacza czas przed południem, a p.m. - czas po południu. 

3. Naciśnij ponownie przycisk TIMER/CLOCK, aby zatwierdzić ustawioną godzinę. 

4. Za pomocą odpowiednich przycisków wprowadź inne ustawienia klimatyzatora (m.in. tryb pracy, 

temperaturę, nawiew, prędkość wentylatora itd.). 

Uwaga: Jeżeli ustawiona godzina zegara lub czasu uruchomienia klimatyzatora jest taka sama jak godzina 

wprowadzania ustawień, klimatyzator zostanie automatycznie włączony lub odpowiednio wyłączony. 
 Tryb samoczynnego wyłączenia 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk SLEEP. Na wyświetlaczu pojawi 

się migający symbol  i funkcja Sleep zostanie włączona. 

4. Aby wyłączyć funkcję samoczynnego wyłączenia, naciśnij ponownie przycisk SLEEP. Wprowadzone 

ustawienia pozostaną aktywne podczas pracy klimatyzatora. 

5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Cykl pracy klimatyzatora w trybie samoczynnego wyłączenia: 

1. Tryb chłodzenia: 

3. Po 7 godzinach pracy w trybie SLEEP klimatyzator zostanie automatycznie wyłączony. 

(4) Przycisk [TEMP+/-] 

Naciśnięcie przycisku + powoduje zwiększenie ustawionej temperatury o 1oC. Naciśnięcie przycisku - powoduje 

zmniejszenie ustawionej temperatury o 1oC. 

 3.1.2 Instrukcja użytkowania 

 Tryb automatyczny 

1. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb automatyczny. 

3. Naciśnij przycisk SPEED. Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID 

(średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk POWER, aby wyłączyć klimatyzator. 

 Tryb chłodzenia/ogrzewania (Model cooling only  nie posiada funkcji ogrzewania) 

1. Naciśnij przycisk POWER lub po prostu przycisk HEAT/COOL, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe naciśnięcie 

przycisku zmienia temperaturę o 0,5oC. 

4. Naciśnij przycisk SPEED. Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID 

(średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk POWER, aby wyłączyć klimatyzator. 

 Tryb osuszania 

1. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb osuszania Dry. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków /  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe naciśnięcie 

przycisku zmienia temperaturę o 1oC. 

4. Naciśnij przycisk SPEED, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby prędkości 

obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk POWER, aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis funkcji występujących we wszystkich typach sterownika przewodowego. 

Brak reakcji po naciśnięciu przycisku oznacza, że zakupiony klimatyzator nie posiada wybranej funkcji. 

 Tryb wentylacji 

1. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Naciśnij przycisk SPEED. Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID 

(średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk POWER, aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: W trybie cyrkulacji powietrza ustawienia temperatury są niedostępne. 

UWAGA: Funkcje Timing On/Off oraz Sleep można ustawić tylko za pomocą 

sterownika zdalnego. 

2. Tryb ogrzewania: 

Ustawienie 

T(oC) 

1. godzina: T 

+1oC 

1. godzina: 

T -2oC 

2. godzina: T 

-4oC 

Ustawienie 

T(oC) 
Kolejne 5 godzin: bez zmian 

Kolejne 5 godzin: bez zmian 2. godzina: T 

+2oC 

Automatyczne wyłączenie 

klimatyzatora 

Automatyczne wyłączenie 

klimatyzatora 



 

 

 

(3. Sterownik przewodowy) 2.2 Sterownik zdalny H 

 2.2.1 Opis przycisków 

Tryb osuszania 

 3.1.1 Opis przycisków 
 Przycisk [MODE] 

Przycisk umożliwia wybór pracy klimatyzatora. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu 

pracy klimatyzatora 

w następującej kolejności: 

Tryb pracy można sprawdzić na wyświetlaczu. 

 Przycisk [POWER] 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klimatyzator. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje 

wyłączenie klimatyzatora. 

 Przycisk [SPEED] 

Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH 

(wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

 Przycisk [ON/OFF] 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klimatyzator. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 

klimatyzatora. 

 Przycisk [SPEED] 

Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW 

(niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

3.1 Sterownik przewodowy I 

Tryb Sleep 

Tryb 
chłodzenia 

Tryb 
automatyczny 

Prędkość obrotowa 
wentylatora 

Wentylacja 

Programator 
czasowy 

Odbiornik 

sterownika 

zdalnego 

Wskaźnik 
temperatury 

Mode Power Speed 

Ogrzewanie elektryczne 
Ogrzewanie 

nadmuchowe 

Temp. ð Temp. + 

AUTO CHŁODZENIE 
OSUSZANIE WENTYLACJA OGRZEWANIE 

Auto Wysoka Średnia Niska 

 Przycisk [FEELING] 

Jeżeli występuje, przycisk [FEELING]: 

Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję Feeling. 

Przy włączonej funkcji Feeling wyświetlacz LCD pokazuje temperaturę pomieszczenia. Gdy funkcja 

Feeling zostanie wyłączona, wyświetlacz pokazuje zaprogramowaną temperaturę. Funkcja Feeling jest 

niedostępna przy włączonym trybie wentylacji. 

Niska Średnia Wysoka Auto 



 

 

Przycisk  

Ustawienie funkcji Timing On (czasu włączenia klimatyzatora) lub Timing Off (czasu wyłączenia klimatyzatora). 

 Przyciski  /  

Ustaw temperaturę za pomocą przycisków /  w zakresie od 16oC do 32oC. 

Po naciśnięciu przycisku zmieni się wartość widoczna na wyświetlaczu. 

 Przycisk [MODE] 

Przycisk umożliwia wybranie trybu pracy. Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę 

trybu pracy klimatyzatora. 

Tryb pracy można sprawdzić na wyświetlaczu. 

 Przycisk [SLEEP]  

Naciśnij przycisk SLEEP. Na wyświetlaczu pojawi się symbol SLEEP, co oznacza, że funkcja 

SLEEP została włączona. 

 Przycisk [SWING] 

Naciśnij przycisk, aby uruchomić automatyczne ustawienie łopatek poziomego przepływu powietrza. Gdy 

łopatki pionowego przepływu powietrza zostaną ustawione w żądanym położeniu, ponownie naciśnij 

przycisk, aby zatrzymać łopatki przepływu poziomego w danym położeniu. 

 Przycisk [SCREEN] 

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz LCD. 

 Przycisk [DUST] 

Przy wyłączonym klimatyzatorze naciśnij przycisk DUST, aby uruchomić funkcję DUST. Funkcja ta umożliwia 

usunięcie kurzu z parownika oraz osuszenie wnętrza parownika, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni w 

wilgotnych miejscach oraz wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. 

Po włączeniu funkcji DUST, naciśnij przycisk DUST lub przycisk ON/OFF, aby wyłączyć funkcję oczyszczania. 

Funkcja czyszczenia zostanie wyłączona po 30 minutach od uruchomienia, jeżeli nie zostanie wykonana żadna 

operacja. 

 Przycisk [FUNGUSPROOF] 

Klimatyzator posiada specjalną funkcję osuszania w celu zabezpieczenia przed rozwojem pleśni. Dostępne są 

dwie opcje: Yes (tak) lub No (nie). Funkcję można włączyć/wyłączyć za pomocą sterownika zdalnego w trybie 

chłodzenia, trybie osuszania i trybie automatycznych (chłodzenie i osuszanie). W trybie chłodzenia prowadnice 

poziomego przepływu powietrza znajdują się w położeniu wyjściowym. 

Gdy klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania (w modelu cooling only  dostępna jest tylko wentylacja), 

wentylator wewnętrzny będzie pracować z niewielką prędkością przez trzy minuty, a następnie się zatrzyma. 

Funkcja ta umożliwia osuszenie wnętrza parownika, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni w wilgotnych miejscach 

oraz wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. 

 2.2.2 Instrukcja użytkowania 

 Tryb automatyczny 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb automatyczny. 

3. Naciśnij przycisk SPEED, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby prędkości 

obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

 Tryb wentylacji 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Naciśnij przycisk SPEED. Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID 

(średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: W trybie cyrkulacji powietrza ustawienia temperatury są niedostępne. 

 Tryb samoczynnego wyłączenia 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk SLEEP, aby uruchomić funkcję 

samoczynnego wyłączenia. 

4. Aby wyłączyć funkcję samoczynnego wyłączenia, naciśnij ponownie przycisk SLEEP. Wprowadzone 

ustawienia pozostaną aktywne podczas pracy klimatyzatora. 

5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Cykl pracy klimatyzatora w trybie samoczynnego wyłączenia: 

1. Tryb chłodzenia: 

3. Po 7 godzinach pracy w trybie SLEEP klimatyzator zostanie automatycznie wyłączony. 

2.5 Wymiana baterii 

 

1. Zdejmij klapkę odsuwając ją w kierunku wskazanym strzałką. 

2. Włóż dwie nowe baterie (7#) zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (+/-). 

3. Załóż klapkę z powrotem. 

AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE WENTYLACJA 

Ustawienie 

T(oC) 

2. Tryb ogrzewania: 

Ustawienie 

T(oC) 

1. godzina: 

T -2oC 

1. godzina: 

T +1oC 

2. godzina: 

T +2oC 

2. godzina: 

T -4oC 

Automatyczne wyłączenie 

klimatyzatora 

Automatyczne wyłączenie 

klimatyzatora 

Kolejne 5 godzin: bez zmian 

Kolejne 5 godzin: bez 

zmian 

OGRZEWANIE 



 

 

 Tryb osuszania 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb osuszania Dry. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków /  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe naciśnięcie 

przycisku zmienia temperaturę o 1oC. 

4. Naciśnij przycisk SPEED, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby prędkości 

obrotowej wentylatora: LOW, MID, HIGH, AUTO. 

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis funkcji występujących we wszystkich typach sterownika zdalnego. Brak 

reakcji po naciśnięciu przycisku oznacza, że zakupiony klimatyzator nie posiada wybranej funkcji. 

 Programator czasowy 

1) Ustawienie zegara 

Aby ustawić zegar podczas użytkowania sterownika, wykonaj poniżej opisane czynności: 

1. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk Timer, aby włączyć 

funkcję zegara. 

2. Za pomocą przycisków /  ustaw godzinę. Zegar działa w systemie 12-godzinnym, przy 

czym a.m. oznacza czas przed południem, a p.m. - czas po południu. 

3. Naciśnij ponownie przycisk TIMER, aby zatwierdzić ustawioną godzinę. 

2) Funkcja Timing ON (czas uruchomienia klimatyzatora) 

Funkcję Timer ON należy ustawić przy wyłączonym klimatyzatorze. 

Wykonaj poniżej opisane czynności: 

1. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk TIMING. Na 

wyświetlaczu pojawi się migający symbol ON. 

2. Za pomocą przycisków  /  ustaw godzinę. Zegar działa w systemie 12-godzinnym, 

przy czym a.m. oznacza czas przed południem, a p.m. - czas po południu. 

3. Naciśnij ponownie przycisk TIMER, aby zatwierdzić ustawioną godzinę. 

4. Za pomocą odpowiednich przycisków wprowadź inne ustawienia klimatyzatora (m.in. tryb pracy, 

temperaturę, nawiew, prędkość wentylatora itd.). 

Uwaga: Jeżeli ustawiona godzina zegara lub czasu uruchomienia klimatyzatora jest taka sama jak 

godzina wprowadzania ustawień, klimatyzator zostanie automatycznie włączony lub odpowiednio 

wyłączony. 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

 Tryb chłodzenia/ogrzewania (Model cooling only  nie posiada funkcji ogrzewania) 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków /  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe 

naciśnięcie przycisku zmienia temperaturę o 1oC. 

4. Naciśnij przycisk SPEED, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby 

prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja 

automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

 Tryb wentylacji 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Naciśnij przycisk SPEED, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby 

prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja 

automatyczna). 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: W trybie cyrkulacji powietrza ustawienia temperatury są niedostępne. 

 Tryb osuszania 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb osuszania Dry. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków /  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe naciśnięcie 

przycisku zmienia temperaturę o 1oC. 

4. Naciśnij przycisk SPEED, aby ustawić prędkość obrotową wentylatora. Dostępne są cztery tryby prędkości 

obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Uwaga: 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis funkcji występujących we wszystkich typach sterownika zdalnego. Brak 

reakcji po naciśnięciu przycisku oznacza, że zakupiony klimatyzator nie posiada wybranej funkcji. 

 Funkcja nocnego podświetlenia (funkcja dostępna tylko w sterowniku zdalnym) 

Aby zwiększyć komfort korzystania z pilota również w nieoświetlonym pomieszczeniu, został on wyposażony 

w podświetlenie i fluoroscencyjne klawisze. Podświetlenie zostanie włączone po dotknięciu któregokolwiek 

klawisza, a jego delikatne światło ułatwia korzystanie z pilota w ciemności. Podświetlenie zgaśnie automatycznie 

po 10 sekundach od ostatniego dotknięcia przycisku. 



 

 

 

 Programator czasowy 

1) Ustawienie zegara 

Aby ustawić zegar podczas użytkowania sterownika, wykonaj poniżej opisane czynności: 

1. Naciśnij przycisk Timer, aby włączyć funkcję zegara. 

2. Za pomocą przycisków /  ustaw godzinę. Zegar działa w systemie 12-godzinnym, przy czym 

a.m. oznacza czas przed południem, a p.m. - czas po południu. 

3. Naciśnij ponownie przycisk TIMER, aby zatwierdzić ustawioną godzinę. 

2) Funkcja Timing ON (czas uruchomienia klimatyzatora) 

Funkcję Timing ON należy ustawić przy wyłączonym klimatyzatorze. 

Wykonaj poniżej opisane czynności: 

1. Następnie naciśnij przycisk TIMER. Na wyświetlaczu pojawi się migający symbol ON. 

2. Za pomocą przycisków  /  ustaw godzinę. Zegar działa w systemie 12-godzinnym, przy czym 

a.m. oznacza czas przed południem, a p.m. - czas po południu. 

3. Naciśnij ponownie przycisk TIMER, aby zatwierdzić ustawioną godzinę. 

4. Za pomocą odpowiednich przycisków wprowadź inne ustawienia klimatyzatora (m.in. tryb pracy, 

temperaturę, nawiew, prędkość wentylatora itd.). 

Uwaga: Jeżeli ustawiona godzina zegara lub czasu uruchomienia klimatyzatora jest taka sama jak godzina 

wprowadzania ustawień, klimatyzator zostanie automatycznie włączony lub odpowiednio wyłączony. 

 Tryb samoczynnego wyłączenia 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Zdejmij klapkę sterownika przewodowego, a następnie naciśnij przycisk SLEEP, aby uruchomić funkcję 

samoczynnego wyłączenia. 

4. Aby wyłączyć funkcję samoczynnego wyłączenia, naciśnij ponownie przycisk SLEEP. Wprowadzone 

ustawienia pozostaną aktywne podczas pracy klimatyzatora. 

5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

Cykl pracy klimatyzatora w trybie samoczynnego wyłączenia: 

1. Tryb chłodzenia: 

Kolejne 5 godzin: 

bez zmian 

Automatyczne wyłączenie 

klimatyzatora 

2. Tryb ogrzewania: 

Kolejne 5 godzin: 

bez zmian 

Automatyczne wyłączenie 

klimatyzatora 

3. Po 7 godzinach pracy w trybie SLEEP klimatyzator zostanie automatycznie wyłączony. 

 Przycisk ECO  

Naciśnięcie przycisku w trybie chłodzenia powoduje włączenie funkcji ECO, umożliwiającej mniejsze 

zużycie energii. 

Funkcja zostanie automatycznie wyłączona po 8 godz. Naciśnij ponownie przycisk ECO, aby wyłączyć tryb 

oszczędnościowy. 

Uwaga: Klimatyzator zostanie automatycznie wyłączony po upływie ustawionego czasu. 

 Dwa białe przyciski: Parametry konfiguracyjne 

Przy wyłączonym sterowniku naciśnięcie i przytrzymanie przez co najmniej 10 sekund dwóch białych 

przycisków powoduje włączeniu trybu konfiguracyjnego. Na wyświetlaczu będą widoczne tylko parametry 

temperatury i czasu, w polu temperatury pojawią parametry numeru seryjnego. Zakres 0-99. W polu 

wyświetlania czasu pojawi się napis Set value. Zakres: 0-255. Wartość początkowa wynosi 1. 

Naciśnięcie przycisku  powoduje zmianę numeru seryjnego w górę / w dół. Cyfry numeru 

seryjnego są wyświetlane kolejno od 0 do 99. 

Naciśnięcie przycisku ECO i iCLEAN powoduje zmianę ustawionego numeru w górę / w dół. Cyfry numeru 

są wyświetlane kolejno od 0 do 255. Po ustawieniu obu numerów naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić 

wprowadzone zmiany. 

 Przycisk MODE 

Przycisk umożliwia wybór pracy klimatyzatora. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy 

klimatyzatora w następującej kolejności: 

Tryb pracy można sprawdzić na wyświetlaczu. 

 2.4.2 Instrukcja użytkowania 

¶ Tryb automatyczny 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb automatyczny. 

3. Naciśnij przycisk SPEED. Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), 

MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

 

 

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 

 Tryb chłodzenia/ogrzewania (Model cooling only  nie posiada funkcji ogrzewania) 

1. Naciśnij przycisk ON/OFF lub po prostu przycisk HEAT/COOL, aby włączyć klimatyzator. 

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. 

3. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków  w zakresie 16-32oC. Każdorazowe naciśnięcie 

przycisku zmienia temperaturę o 0,5oC. 

4. Naciśnij przycisk SPEED. Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID 

(średnia), HIGH (wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator. 
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Ustawienie 

T(oC) 
1. godzina: 

T +1oC 

2. godzina: 

T +2oC 

Ustawienie 

T(oC) 
1. godzina: 

T -2oC 

2. godzina: 

T -4oC 

AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE WENTYLACJA OGRZEWANIE 



 

 

 Przycisk TIMER 

Ustawienie funkcji Timing On (czasu włączenia klimatyzatora) lub Timing Off (czasu wyłączenia klimatyzatora). 

 Przycisk SILENCE 

Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie/wyłączenie funkcji Silence (na wyświetlaczu pojawi się/zniknie 

symbol funkcji Silence). Po podłączeniu funkcja Silence jest domyślnie wyłączona. 

 Przycisk TURBO 

Naciśnięcie przycisku w trybie chłodzenia lub ogrzewania powoduje włączenie/wyłączenie funkcji Turbo (na 

wyświetlaczu pojawi się/zniknie symbol funkcji Turbo). 

Po podłączeniu funkcja Turbo jest domyślnie wyłączona. 

Funkcja Turbo nie jest dostępna w trybie automatycznym, trybie osuszania i trybie wentylacji. W takim 

przypadku na wyświetlaczu nie pojawi się symbol funkcji Turbo. 

 Przycisk DISPLAY 

W trybie wyświetlania jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie funkcji DISPLAY. Naciśnij 

ponownie przycisk DISPLAY. Wyświetlacz będzie migać przez 5 s, a następnie pojawi się temperatura 

otoczenia i zadana temperatura. Funkcja DISPLAY umożliwia szybkie sprawdzenie temperatury 

otoczenia i zadanej temperatury w ciemności. 

 Przycisk iCLEAN 

Przy wyłączonym klimatyzatorze naciśnięcie przycisku iCLEAN powoduje włączenie funkcji iCLEAN. 

Funkcja ta umożliwia usunięcie kurzu z parownika oraz osuszenie wnętrza parownika, aby nie dopuścić 

do rozwoju pleśni w wilgotnych miejscach oraz wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. 

Po włączeniu funkcji iCLEAN, naciśnij przycisk iCLEAN lub przycisk ON/OFF, aby wyłączyć funkcję. 

Funkcja czyszczenia zostanie wyłączona po 30 minutach od uruchomienia, jeżeli nie zostanie wykonana 

żadna operacja.  

 Przycisk ELE. H (dodatkowe ogrzewanie elektryczne IDU) 

W trybie ogrzewania naciśnięcie przycisku powoduje włączenie funkcji dodatkowego ogrzewania 

elektrycznego. 

Przycisk Anti-FUNGUS 

Funkcja ta umożliwia osuszenie wnętrza parownika, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni w wilgotnych 

miejscach oraz wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. 

Włączenie funkcji: Przy wyłączonym klimatyzatorze i sterowniku zdalnym naciśnij jeden raz przycisk Anti-

FUNGUS. Usłyszysz pięć razy sygnał dźwiękowy, co sygnalizuje, że funkcja została uruchomiona. 

Aby wyłączyć funkcję: 1. Przy wyłączonym klimatyzatorze i sterowniku zdalnym naciśnij ponownie przycisk 

Anti-FUNGUS. 

 Przycisk SPOT SWING 

Naciśnięcie przycisku powoduje automatyczne wychylenie łopatek poziomego przepływu powietrza po 

ustawieniu łopatek pionowego przepływu powietrza w żądanym położeniu. 

Naciśnij ponownie przycisk SPOT SWING, aby zatrzymać łopatki poziomego przepływu powietrza w 

wybranym położeniu. 

 2.3.1 Opis przycisków 

Uwaga: Rysunek przedstawia wygląd typowego pilota oraz przyciski umożliwiające korzystanie z niemal 
wszystkich dostępnych funkcji. Pilot widoczny na rysunku może różnić się nieznacznie od pilota dołączonego 
do zakupionego klimatyzatora (w zależności od modelu). 

TRYB PRACY KLIMATYZATORA 

PRňDKOŜĺ NAWIEWU 

USTAWIENIA TEMPERATURY, CZASU ITD. 

KIERUNEK NAWIEWU LUB Wğ/WYğ 

PARAMETRY PRACY KLIMATYZATORA 
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2.4.1 Opis przycisków 

 Przycisk ON/OFF 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klimatyzator. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje 

wyłączenie klimatyzatora. 

 Przycisk SPEED 

Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH 

(wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

Przycisk  

Naciśnięcie przycisku  powoduje zwiększenie ustawionej temperatury o 0.5oC. Naciśnięcie przycisku 

 powoduje zmniejszenie ustawionej temperatury o 0.5oC. 

Temperaturę można szybko zmienić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku. Zakres dostępnych 

temperatur: od 16oC do 32oC. 

 Przycisk COOL 

Naciśnięcie przycisku COOL powoduje włączenie trybu chłodzenia. 

 Przycisk HEAT 

Naciśnięcie przycisku HEAT powoduje włączenie trybu chłodzenia. 

Uwaga: Model cooling only  nie posiada funkcji ogrzewania. 

 Przycisk SWING 

Naciśnij przycisk, aby uruchomić automatyczne ustawienie łopatek poziomego przepływu powietrza. Gdy 

łopatki pionowego przepływu powietrza zostaną ustawione w żądanym położeniu, ponownie naciśnij 

przycisk, aby zatrzymać łopatki przepływu poziomego w danym położeniu. 

 Przycisk HEALTH 

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję Health.  

 Przycisk SLEEP 

Naciśnij przycisk SLEEP. Na wyświetlaczu pojawi się symbol SLEEP, co oznacza, że 

funkcja SLEEP została włączona. 

Uwaga: Naciśnięcie przycisku MODE lub ON/OFF umożliwia wyłączenie funkcji SLEEP za pomocą 

sterownika zdalnego. 

 Przycisk iFEEL 

Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję iFEEL. Przy włączonej funkcji Feeling wyświetlacz LCD pokazuje 

temperaturę pomieszczenia. Gdy funkcja Feeling zostanie wyłączona, wyświetlacz pokazuje 

zaprogramowaną temperaturę. Funkcja iFEEL jest niedostępna w trybie wentylacji. 

 Przycisk [ON/OFF] 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klimatyzator. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 

klimatyzatora. 

 Przycisk [SPEED] 

Dostępne są cztery tryby prędkości obrotowej wentylatora: LOW (niska), MID (średnia), HIGH 

(wysoka), AUTO (regulacja automatyczna). 

 Przycisk [SWING2] 

Naciśnij przycisk, aby uruchomić automatyczne ustawianie łopatek pionowego przepływu powietrza. Gdy 

łopatki poziomego przepływu powietrza zostaną ustawione w żądanym położeniu, ponownie naciśnij 

przycisk, aby zatrzymać łopatki pionowego przepływu powietrza w wybranym położeniu. 

 Przycisk [FEELING] 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat FEELING: 

Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję Feeling. Przy włączonej funkcji Feeling wyświetlacz LCD pokazuje 

temperaturę pomieszczenia. Gdy funkcja Feeling zostanie wyłączona, wyświetlacz pokazuje zaprogramowaną 

temperaturę. Funkcja Feeling jest niedostępna przy włączonym trybie wentylacji. 

 Przycisk [STRONG] 

Naciśnij przycisk w trybie chłodzenia lub ogrzewania, aby ustawić maksymalną prędkość obrotową 

wentylatora. Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis High fan. Funkcja STRONG zostanie wyłączona po 

osiągnięciu maksymalnego poziomu chłodzenia lub ogrzewania. 

 Przycisk [TIMER] 

Ustawienie funkcji Timing On (czasu włączenia klimatyzatora) lub Timing Off (czasu wyłączenia klimatyzatora). 

 Przycisk [SCREEN] 

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz LCD. 

 Przyciski  /  

Ustaw temperaturę za pomocą przycisków /  w zakresie od 16oC do 32oC. Po naciśnięciu 

przycisku zmieni się wartość widoczna na wyświetlaczu. 

 Przycisk [CLEAN] 

a. Gdy pilot jest wyłączony, naciśnij przycisk Clean. Prowadnice powietrza zostaną ustawione w położeniu 

wyjściowym trybu chłodzenia, a następnie zostanie uruchomiona funkcja czyszczenia. Maksymalny czas 

trwania czyszczenia wynosi 35 min. Funkcja ta umożliwia usunięcie kurzu z parownika oraz osuszenie 

wnętrza parownika, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni w wilgotnych miejscach oraz wydzielania się 

nieprzyjemnych zapachów. 

 Przycisk [MODE] 

Przycisk umożliwia wybranie trybu pracy. Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy klimatyzatora. 

Tryb pracy można sprawdzić na 

wyświetlaczu. 

Niska Średnia Wysoka Auto 

AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE WENTYLACJA OGRZEWANIE 

Niska Średnia Wysoka Auto 



 

 

2.4 Sterownik zdalny L 

Klapkę należy otwierać od 

lewej do prawej. 

Uwaga: 1. Zewnętrzne przyciski sterownika zdalnego działają tylko przy założonej klapce. 

2. Dwa białe przyciski służą wyłącznie do zmiany parametrów konfiguracyjnych. Po skonfigurowaniu 

nie wolno zerować parametrów konfiguracyjnych. 

Uwaga: Modele typu cooling-only  nie posiadają funkcji ogrzewania. 

 Przycisk [SLEEP] 

Naciśnij przycisk SLEEP. Na wyświetlaczu pojawi się symbol SLEEP, co oznacza, że funkcja SLEEP została 

włączona. 

 Przycisk [SWING] 

Naciśnij przycisk, aby uruchomić automatyczne ustawienie łopatek poziomego przepływu powietrza. Gdy łopatki 

pionowego przepływu powietrza zostaną ustawione w żądanym położeniu, ponownie naciśnij przycisk, aby 

zatrzymać łopatki przepływu poziomego w danym położeniu. 

 Przycisk [HEALTH] 

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję generowania jonów ujemnych. 

 Przycisk [FUNGUSPROOF] 

Klimatyzator posiada specjalną funkcję osuszania w celu zabezpieczenia przed rozwojem pleśni. Dostępne są 

dwie opcje: Yes (tak) lub No (nie). Funkcję można włączyć/wyłączyć za pomocą sterownika zdalnego w trybie 

chłodzenia, trybie osuszania i trybie automatycznych (chłodzenie i osuszanie). W trybie chłodzenia prowadnice 

poziomego przepływu powietrza znajdują się w położeniu wyjściowym. 

Gdy klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania (w modelu cooling only  dostępna jest tylko wentylacja), wentylator 

wewnętrzny będzie pracować z niewielką prędkością przez trzy minuty, a następnie się zatrzyma. Funkcja ta 

umożliwia osuszenie wnętrza parownika, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni w wilgotnych miejscach oraz 

wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. 

Uwaga: 

1. Funkcja ta nie została ustawiona fabrycznie. Funkcję tę można w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć. 

Metoda konfiguracji: Wyłącz klimatyzator i sterownik bezprzewodowy, a następnie ustaw sterownik w kierunku 

klimatyzatora i naciśnij przycisk FUNGUSPROOF. Usłyszysz pięć razy sygnał dźwiękowy, co sygnalizuje, że 

funkcja została uruchomiona. Po ustawieniu funkcja będzie domyślnie włączona, chyba że klimatyzator zostanie 

wyłączony lub funkcja zostanie ręcznie anulowana. 

2. Aby wyłączyć funkcję: 1. Wyłącz klimatyzator. 2. Wyłącz klimatyzator i sterownik bezprzewodowy, a następnie 

ustaw sterownik w kierunku klimatyzatora i naciśnij przycisk FUNGUSPROOF. Usłyszysz trzy razy sygnał 

dźwiękowy, co sygnalizuje, że funkcja została anulowana. 

3. Jeżeli funkcja jest aktywna, zaleca się, aby przed ponownym uruchomieniem klimatyzatora odczekać, aż 

urządzenie przestanie pracować. 

4. Funkcja nie jest dostępna w trybie wyłączenia czasowego ani w trybie uśpienia. 

 




